
様式第９号（第１６条関係）

産業廃棄物アセスメント

１ 工事の概要

工 事 名

場 所

期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

発注者名

請負区分 １ 単独 ２ 共同企業体（ 、 、 ）

工事種別

概 要

２ 発生量の予測結果

建設廃棄物の種類 事前予測値 （ｔ）

汚 泥
（現場脱水後の量） （ ）

コンクリート塊
がれき類

アスファルト塊

木 く ず

金 属 く ず

ガラスくず及び陶磁器くず

廃プラスチック類

紙 く ず

繊 維 く ず

合 計
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３ 最終処分量及び最終処分率の予測結果

建設廃棄物の種類 最終処分量（ｔ） 最終処分量（％）

汚 泥

コンクリート塊
がれき類

アスファルト塊

木 く ず

金 属 く ず

ガラスくず及び陶磁器くず

廃プラスチック類

紙 く ず

繊 維 く ず

合 計

詳細は別紙「産業廃棄物処理計画」のとおり

４ 発生抑制対策等

（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）
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産業廃棄物処理計画 （単位：ｔ、％）

自 社 処 理 委 託 処 理

廃棄物の 発 生 量 有価物量 合計最終 最終処分率

の種類 (売却量) 処 理 量 減量化量 再利用量 最終処分量 処 理 量 減量化量 再利用量 最終処分量 処分量 処理方法の概要

(自社埋立) Ｃ１＋Ｃ２

Ａ Ｂ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ１＋Ｃ２ Ａ－Ｂ

合 計


