
都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第二種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持
管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記

載

緊急性の高い維持修繕事業や周辺工事で使用する大型土のうの中込材として、掘削土を活用予定。

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書き
で記載

1,000m3

1,000m3

058-215-0978（直通）

木曽川水系伊自良川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系伊自良川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫箇所：岐阜県岐阜市掛～岐阜市上願地内

令和６年度（１年間）

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川伊自良川

河川課（岐阜土木事務所）



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第二種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持管
理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記載

1,000m3

周辺工事の盛土材として、掘削土を活用予定。

木曽川水系根尾川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系根尾川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫箇所：岐阜県本巣市根尾宇津志～日面地内

令和６年度（１年間）

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書きで
記載

1,000m3

058-215-0978（直通）

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川根尾川

河川課（岐阜土木事務所）



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第三種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持
管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記

載

発生土砂については、公共事業間に優先して使用する。

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書き
で記載

1,000m3

1,000m3

058-272-8593（直通）

木曽川水系杭瀬川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系杭瀬川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫箇所：岐阜県大垣市赤坂町

令和６年度（１年間）

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川杭瀬川

河川課（大垣土木事務所）



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第二種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持
管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記

載

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川東川

河川課（揖斐土木事務所）

0585-22-0784

木曽川水系東川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系東川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫箇所：岐阜県揖斐郡池田町下東野他

令和６年度（１年間）

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書き
で記載

400m3

400m3

掘削した土砂等については、建設副産物の有効活用の観点から、他事業等への活用を図る予定。



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第３種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持
管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記

載

掘削した土砂等については、建設副産物の有効活用の観点から、他事業等への活用を図る予定。

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書き
で記載

2,400m3

2,400m3

0585-22-0784

木曽川水系杭瀬川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系杭瀬川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫箇所：岐阜県揖斐郡池田町片山

令和６年度（１年間）

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川杭瀬川

河川課（揖斐土木事務所）



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第２種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持管
理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記載

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川長良川

河川課（美濃土木事務所）

058-272-8593（直通）

木曽川水系長良川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系長良川の堆積土砂掘削及び樹木伐採を行うもの。
施工箇所：岐阜県関市小瀬、美濃市志摩、美濃市安毛

令和６年度(１年間)

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書きで
記載

22,700m3

22,700m3

掘削した土砂等については、建設副産物の有効活用の観点から埋め立て地等への活用を図る。



都 道 府 県 名

河　川　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第一種発生土又は第二種発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持
管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記

載

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川長良川

河川課（郡上土木事務所）

0575-67-1111　内343

木曽川水系長良川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系長良川の河道掘削を行うもの。
施工箇所：岐阜県郡上市八幡町有坂 他　地内

令和６年度（１年間）

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書き
で記載

2,000m3

2,000m3

掘削した土砂等については、建設副産物の有効活用の観点から他工区への流用を図る予定。



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第二種建設発生土

計

その他

058-272-8593（直通）

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川可児川

河川課（可茂土木事務所）

木曽川水系可児川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系一級河川可児川の堆積土砂掘削を行うもの。
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町中地先

令和６年度（１年間）

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

2,000m3

2,000m3

発生土砂について、公共事業間に優先して使用する。



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第2種または第3種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持
管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記

載

発生土砂については、公共事業間に優先して使用する。

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書き
で記載

20,000m3 

20,000m3 

0576-52-3111（内321）

木曽川水系飛騨川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系飛騨川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫箇所：岐阜県下呂市萩原町

令和６年度（１年間）

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川飛騨川

河川課（下呂土木事務所）



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第１種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持管
理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記載

掘削した土砂等については、建設副産物の有効活用の観点から道路改良工事等への活用を図る予定。

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書きで
記載

12,000m3

12,000m3

0577-33-1111（内線381）

庄川水系庄川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する庄川水系庄川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫箇所：岐阜県白川村長瀬

令和６年度（１年間）

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

庄川水系庄川

河川課（高山土木事務所）



都道府県名
又は

市区町村名

河　　川　　名

担 当 課 室 名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度 第三種建設発生土

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持
管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記

載

令和６年度　浚渫発生土砂情報

岐阜県

木曽川水系一級河川杭瀬川

河川課（大垣土木事務所）

058-272-8593（直通）

木曽川水系杭瀬川緊急浚渫推進事業

岐阜県が管理する木曽川水系杭瀬川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫箇所：岐阜県大垣市福田町～神明地先

令和６年度（１年間）

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m2）書き
で記載

3,600m3

3,600m3

発生土砂については、公共事業間に優先して使用する。


