
○令和3年8月13日～19日の豪雨における県管理ダムの洪水調節効果について

※各観測値は暫定値のため、確定値ではありません。

○岐阜県の管理ダムの位置および諸元

　秋雨前線の停滞により、県内全域において、8月13日頃から19日にかけて降雨が続きまし
た。今回の降雨により、県管理の5カ所のダムすべてで、洪水調節を行い、ダム下流河川へ流れ
る水量を低減しました。各ダムの洪水調節の効果について以下のとおりです。

令和3年8月13日～19日の豪雨における

県管理ダムの洪水調節の効果について（速報）



●阿多岐ダムの洪水調節効果について（8月16日～8月19日）

1. ダムの洪水調節実績について

① 降雨の状況

総雨量 mm （ ）

最多時間雨量 mm （ ）

② 洪水調節の状況

最大流入量 m
3
/S （ ）

最大流入時放流量 m
3
/S （ ）

最大調節流量 m
3
/S （ ）

③ 下流水位低減効果

下流為真地点において、約0.15mの水位低減効果を発現

※各観測値は暫定値のため、確定値ではありません。

④ 模式図

8月17日 18:30

8月17日 18:30

8月17日 18:30

64.52

33.63

30.90

183

24

8月16日 20:00 ～ 8月19日 22:00

8月17日 14:00 ～ 15:00

【最大流入時放流量】
下流へ流す水量

33.63 m3/s

【最大流入量】
ダムへ流れてくる水量

64.52 m3/s

洪水時最高水位 586.00 m

今回最高水位 574.50 m

平常時満水位 571.50 m

ダム



●岩村ダムの洪水調節効果について（8月13日～8月15日）

1. ダムの洪水調節実績について

① 降雨の状況

総雨量 mm （ ）

最多時間雨量 mm （ ）

② 洪水調節の状況

最大流入量 m
3
/S （ ）

最大流入時放流量 m
3
/S （ ）

最大調節流量 m
3
/S （ ）

③ 下流水位低減効果

下流鳥屋場地点において、約0.06mの水位低減効果を発現

※各観測値は暫定値のため、確定値ではありません。

④ 模式図

10.00 8月14日 1:10

1.90 8月14日 1:10

328 8月13日 4:00 ～ 8月15日 19:00

66 8月14日 0:00 ～ 1:00

11.90 8月14日 1:10

【最大流入量】
ダムへ流れてくる水量

【最大流入時放流量】
下流へ流す水量

11.90 m3/s

10.00 m3/s 洪水時最高水位 739.50 m

今回最高水位 735.59 m

平常時満水位 733.30 m

ダム



●大ヶ洞ダムの洪水調節効果について（8月13日～8月15日、8月17日～8月19日）

1. ダムの洪水調節実績について

① 降雨の状況

総雨量 ① mm （ ）

② mm （ ）

最多時間雨量 ① mm （ ）

② mm （ ）

② 洪水調節の状況

最大流入量 ① m
3
/S （ ）

② m
4/S （ ）

最大流入時放流量 ① m
3
/S （ ）

② m
4/S （ ）

最大調節流量 ① m
3
/S （ ）

② m
4/S （ ）

③ 下流水位低減効果

下流前野地点において、約0.31mの水位低減効果を発現

※各観測値は暫定値のため、確定値ではありません。

④ 模式図

10.44 8月14日 13:30

6.76 8月18日 3:00

1.52 8月18日 3:00

19.35 8月14日 13:30

441 8月13日 8:00 ～ 8月15日 17:00

173 8月17日 14:00 ～ 8月19日 17:00

27 8月17日 20:00 ～ 21:00

8.28 8月18日 3:00

36 8月14日 20:00 ～ 21:00

29.79 8月14日 13:30

19.35 m3/s

8.28 m3/s

6.76 m3/s

【最大流入量】
ダムへ流れてくる水量

【最大流入時放流量】
下流へ流す水量

29.79 m3/s

洪水時最高水位 694.30 m

今回最高水位 690.31 m

平常時満水位 687.10 m

ダム

( 688.60 m）



●中野方ダムの洪水調節効果について（8月13日～8月15日）

1. ダムの洪水調節実績について

① 降雨の状況

総雨量 mm （ ）

最多時間雨量 mm （ ）

② 洪水調節の状況

最大流入量 m
3
/S （ ）

最大流入時放流量 m
3
/S （ ）

最大調節流量 m
3
/S （ ）

③ 下流水位低減効果

下流野瀬橋地点において、約0.03mの水位低減効果を発現

※各観測値は暫定値のため、確定値ではありません。

④ 模式図

21 8月14日 21:00 ～ 22:00

6.28 8月14日 17:30

3.99 8月14日 17:30

2.29 8月14日 17:30

330 8月13日 3:00 ～ 8月15日 10:00

【最大流入時放流量】
下流へ流す水量

6.28 m3/s

3.99 m3/s

【最大流入量】
ダムへ流れてくる水量

洪水時最高水位 574.00 m

今回最高水位 568.90 m
平常時満水位 567.60 m

ダム



●丹生川ダムの洪水調節効果について（8月13日～8月16日）

1. ダムの洪水調節実績について

① 降雨の状況

総雨量 mm （ ）

最多時間雨量 mm （ ）

② 洪水調節の状況

最大流入量 m
3
/S （ ）

最大流入時放流量 m
3
/S （ ）

最大調節流量 m
3
/S （ ）

③ 下流水位低減効果

下流向町地点において、約0.2mの水位低減効果を発現

※各観測値は暫定値のため、確定値ではありません。

④ 模式図

41.65 8月14日 10:00

19.17 8月14日 10:00

22.48 8月14日 10:00

15 8月14日 7:00 ～ 8:00

227 8月13日 3:00 ～ 8月16日 10:00

19.17 m3/s

【最大流入量】
ダムへ流れてくる水量

【最大流入時放流量】
下流へ流す水量

41.65 m3/s

洪水時最高水位 868.00 m

今回最高水位 860.21 m

平常時満水位 857.00 m

ダム


